
Vous avez 
besoin d’une 
équivalence 

pour un 
ventilateur ? 
Donnez nous 

vos références, 
nous nous 

occupons du 
reste.

Equivalences

Nous 
disposons 
d’une très 

large gamme 
de ventilateurs 

compacts, 
disponible 
sous notre 

marque ETRI. 

Compacts

 Nous sommes 
disponibles et à 

votre service. 
Nous vous 
o�rons des 

réponses rapid-
es, une aide à la 
séléction et du 

conseil. 

Partenaire 

Notre stock à 
Lyon nous 
permet de 

nous adapter à 
votre besoin et 
de répondre à 
vos attentes 
dans les plus 
brefs délais.

Stock

La référence 
en ventilateurs compacts !

Votre marque de distributeur

10 avenue de la ZAC de CHASSAGNE 69360 Ternay - 04 72 24 60 24  
 www.rosenberg-france.fr 

  



Lorem ipsumDésignation

Désignation

Désignation

126LF0181000

99XU0181000

113XN0181000

98XH0181000

125XR0181001

125XR0181000

125XR0182000

148VK0282000

148VK0281030

Dimension Tension m³/h T° W RPM Options

80x80x38 

92x92x25

92x92x38

120x120x25

120x120x38

 120x120x38

120x120x38

172x150x38

172x150x38

220

220

220

220

220

220

115

115

220

 

-10/+70

-10/+70

-10/+70

-10/+70

-10/+70

-10/+70

-10/+70

-40/+85

30

38

36

41

44

44

44

54

53

12

14

12

15

18

18

16

32

33

2750

2700

2850

2550

2800

2800

3200

2850

3200

Standard

Standard

Standard

Standard

Tropicalisé

Standard

115V

115V

Tropicalisé

-10/+70

En stock

En stock

Ventilateurs compacts AC

Ventilateurs compacts DC

281DS2LP13000

158DH2LP11000

148DH2TM11000

60x60x25

120x120x32

172x150x38

24

24

24

-20/+55

-10/+55

40

42,5

58

2,64

6,2

16,4

5000

3050

3100

Capteur de 
vitesse

Standard

Standard

-10/+70

125ESZLP14700 120x120x38 115/230V 26/53 2/8 1450/3480 Variation 
vitesse 0-10V

-20/+70

Ventilateur compact EC En stock

¹ Tous nos ventilateurs DC sont également disponibles en 12 et 48V, avec sortie 3 �ls (capteur de vitesse ou alarme)

 ²  Toutes les valeurs sont indicatives, et dépendent également de votre process

dB(A)

45

54

75

111

158

158

158

360

420

Dimension Tension m³/h T° W RPM OptionsdB(A)

47

176

403

Dimension Tension m³/h T° W RPM OptionsdB(A)
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